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Estos trab~os darán comienzo al término de las fiestas navideñas en 12 hectáreas 
VICENTE MACHl!CA 

Las parcelas que ya han sido estudiadas en los últimos meses no serán sometidas a estas nuevas prospecciones. 

rospecciones geofísicasen
 
parcelas anexasaVega Baja
 
Entre ellas, la zona en la 
que está prevista la 
instalación del Centro 
de Interpretación 

ELDIA 
TOLEDO 

y Centro de Investigación. 
En total, son doce hectáreas de 

terreno que seránsometidas a un 
reconocimiento exhaustivo, me­
diante métodos geofisicos que per­
mitirán obtener una idea detalla­
da de las características generales 
de la Vega Baja y determinará si 
las grandes estructuras yedificios 
que afloran en el yacimiento con­

del mundo en trabajos arqueoló­
gicos desarrollado por las em­
presas Intemational Geophysical 
Tecnology, de España, y Geocar­
ta, de Francia. El método no des­
tructivo con el terreno le da un va­
lor añadido como herramienta 
para el reconocimiento global, li­
mitando los trabajos de excava­
ción a zonas concretas según los 

arquitectónicas como las descu­
biertas en el yacimiento, cons­
truidas con grandes bloques de 
piedra, el resultado sería seme­
jante al de una gran ecografía en 
la que quedarían perfectamente 
"dibujadas" las plantas de los edi­
ficios, porser elementos que ofre­
cen una gran resistencia y nula 
permeabilidad a las ondas envia­
das desde la superficie. 

Estas medidas de resistividad se 
realizarán en tres niveles de pro­
fundidad, medio metro, un me­
tro ydos metros, mediante un sis­
tema denominado ARP, que re­
quiere que el terreno esté moja­
doyque opera tomando medidas 
de un modo continuo a través de 
decenas de electrodos arrastrados 

Toletum Visigodo va a llevar a tinúan en estos terrenos. Según resultados del reconocimiento por un pequeño vehículo. 
cabo, después de las fiestas navi­ la información que se obtenga, se previo mediante métodos geofí­ Los resultados podrán, casi in­
deñas, una serie de prospeccio­ podrá plantear en el futuro una sicos. mediatamente, identificar restos 
nes y mediciones en las parcelas campaña de catas selectivas para En los trabajos que se realiza­ arqueológicos, como por ejem­
anexas aLyacimiento arqueoló­ el estudio ydocumentación de zo­ rán en Vega Baja, se emplearán plo muros u otras grandes es­
gico cedidas al Ayuntamiento de nas puntuales del yacimiento, sin herramientas como el Geo-Radar, tructuras, en caso de que las hu­
Toledo por el Ministerio de De­ necesidad de excavarlo en su to­ la Magnetropía o las diversas va­ biera. También se tomarán me­
fensa y, que hasta el momento, no talidad, informaron en nota de li.antes de prospección Geo-Eléc­ didas complementarias para la 
habían sido objeto de estudio. prensa. trica, técnicas basadas en las me­ interpretación global de datos ge­
Entre ellas, la zona donde está 
prevista la instalación del futuro LA MAs AVANZADA TECNOLOGIA 

didas de resistividad del terreno. 
Si en las zonas de estudio conti­

ofísicos de los terrenos a través 
del sistema de medición magne­

Museo, Centro de Interpretación Se trata del sistema más avanzado nuaran subyaciendo estructuras tométrica. 




