
PATRIMONIO IVEGA BAJA 2 

Las técnicas a utilizar en la zona están basadas en las medidas de resistividad del terreno. / CRISTINA G6MEZ 

Las prospecciones en Vega 
Baja 2 comenzarán en enero 
Los trabajos se realizarán sobre doce hectáreas de terreno, entre ellas la destinada a 
albergar el futuro Museo, Centro de Int~rpretación y Centro de Investigación 

• El reconocimiento pre­
visto de la zona se realiza­
rá mediante métodos geo­
físicos que permitirán ob­
tener una idea detallada 
de las características ge­
nerales del entorno. 

LT /TOLEDO 
La empresa 'Toletum visigodo' lle­
vará a cabo, tras las fiestas navide- . 
ñas, un conjunto de prospeccio­
nes y mediciones en las parcelas 
anexas al yacimiento arqueológi­
co deVega Baja, suelo cedido por 
el Ministerio de Defensa al Ayun­
tamiento de Toledo. Ypuesto que, 
hasta el momento, el terreno no 
ha sido objeto de estudio, la em­
presa abordará las tareas ya que, 
entre otros aspectos, en la zona es­
tá prevista la instalación de futuro 

.Museo, Centro de Interpretación y 
Centro de Investigación. 

En total son doce hectáreas las 
que serán sometidas a un recono­
cimiento exhaustivo mediante la 
utilización de métodos geofísicos 
que permitirán obtener una idea 

Según los resultados, se podrá plantear una campaña de catas selectivas. 

detallada de las características ge­
nerales deVega Baja. En este senti~ 
do, el trabajo determinará si las es­
tructuras y edificios encontrados 
en el yacimiento continúan en los 
terrenos cercanos. Seg¡ín las infor­
maciones resultantes, se podrá 
plantear en el futuro una campaña 
de catas selectivas para el estudio 
y documentación de zonas pun­
tuales del yacimiento sin necesi­

dad de excavarlo en su totalidad. 

TECNOLOGíA. El sistema a utili­
zar en los terrenos conocidos co­
mo Vega Baja 2 es el más avanza­
do del mundo en trabajos arqueo­
lógicos y está desarrollado por las 
empresa española 'International 
Geophysical Tecnology' y la fran­
cesa 'Geocarta'. El método no des­
tructivo con el terreno le otorga 

un valor añadido como herra­
mienta para el reconocimiento 
global, limitando los trabajos de 
excavación a zonas concretas se­
gún los resultados. 

En los trabajos se emplearán 
herramientas como el Geo-Radar, 
la Magnetropía o las diversas va­
riantes de prospección Geo-Eléc­
trica, técnicas basadas en las me­
didas de resistividad del terreno. 
Si en las zonas de estudio conti­
nuaran existiendo estructuras co­
mo las descubiertas en el yaci­
miento, el resultado sería seme­
jante al de una gran ecografía en 
la que quedarían 'dibujadas' las 
plantas por ser elementos que 
ofrecen gran resistencia y nula 
permeabilidad a las ondas. 

Las medidas de resistividad se 
realizarán en tres niveles de pro­
fundidad -medio metro, un metro 
ydos-, a través del sistemaARP qUE 
requiere la humedad del terreno) 
que opera tomando medidas pOI 
decenas de electrodos arrastrado~ 

por un pequeño vehículo. Tambiér 
se tomarán medidas para la inter· 
pretación de datos geofísicos me 
diante magnetométria. 




